.

Kloakering - Strompeforing af aflgbsledninger

Kort fortalt

Deltagerne kan udfgre opgravningsfri renovering af aflgbsledninger ved hjaelp af strempeforing op til 160 mm i
diameter. Deltagerne kan foretage ngdvendige forundersggelser og vurdere behov for spuling fgr indfgring af

strgmpen samt veelge godkendte foringsmaterialer og udfgre lovpligtig kvalitetssikring. Inden kursusstart skal

deltagerne have gennemfgrt lovpligtigt kursus i personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater.

Kontakt
ZBC
55788888
Fag: Kloakering - Strempeforing af aflebsledninger
) Kursuspris
Fagnummer: Varighed
47566 3dage
AMU-malgruppe:
DKK 642,00
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 642,00 DKK 2.586,20 Ikke AMU-malgruppe,
fremmeode:
DKK 2.586,20

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til fagleerte og ufaglaerte bygge- og

anlaegsarbejdere der har eller gnsker beskaeftigelse indenfor kloakeringsbranchen.

Deltagerne skal inden kursusstart have uddannelsesbevis fra lovpligtigt kursus i Tilmelding
personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, da materialer, der

anvendes til haerdning af strempeforingsmaterialet kan vaere epoxy eller isocyanater.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Udfgre opgravningsfri renovering af aflgbsledninger ved hjzelp af strgmpeforing op til
160 mm i diameter.

Veelge ngdvendige forunderspgelsesmetoder, herunder ledningslokalisering,
teethedsprgvning, leekagesporing, faldmaling, TV-inspektion og registrering.
Fastleegge materiale og dimension pa eksisterende ledninger.

Vurdere behov for spuling fgr indfgring af strgmpen

Vaelge godkendte foringsmaterialer og udfgre lovpligtig kvalitetssikring.

Udfgre arbejdet efter geeldende myndighedskrav, bygnings-, miljg- og
arbejdsmiljglovgivning.

ZBC

Vaer med. Ahorn Allé 3-5

Verden er til at forandre. 4100 Ringsted
TIf: 5578 8888

kurser.zbc.dk





