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Kloakering - Udfgrelse af aflpbsinstallationer

Kort fortalt

Du kan efter kurset bl.a. etablere aflpbsanlaeg korrekt samlede ledninger med ngdvendigt fald i jord efter geeldende
normer i materialerne stal, stgbejern, beton og ler, fra hovedkloak til og med gennembrydning i guly, fundament eller
ydervaeg mod jord. Du kan endvidere udfgre separat hovedkloakledningssystem af letvaegts-og betonrer,
aflpbsinstallationer med draen, tagbrgnde, rense/inspektionsbreonde og mindre nedsivningsanlaeg for regn- og
spildevand efter geeldende standarder og vejledninger.

Kontakt
ZBC
55788888
Fag: Kloakering - Udfgrelse af aflobsinstallationer
. Kursuspris
Fagnummer: Varighed
49282 16 dage
AMU-malgruppe:
. DKK 3.488,00
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 3.488,00 DKK12.819,20 Ikke AMU-malgruppe,
fremmeode:
DKK12.819,20
Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufagleerte og faglaerte bygge- og
anlaegsarbejdere, der har eller sgpger beskaeftigelse inden for rgrlaegning og
Kloakering. Tilmelding
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ZBC
Vaer med. Ahorn Allé 3-5

Verden er til at forandre. 4100 Ringsted
TIf: 5578 8888

kurser.zbc.dk
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Foretage korrekt materialevalg og valg af veerktgj, som er hensigtsmaessigt |
forbindelse med forarbejdning af materialer udfert i PVC, PP, PEH, rustfrit stal,
stgbejern, ler og beton

Etablere aflgbsanleeg i jord efter gaeldende normer i materialerne stal, stpbejern,
beton og ler, fra og med tilslutning til hovedkloak, til og med gennembrydning i guly,
fundament eller ydervaeg mod jord.

Etablere korrekt samlede ledninger med nedvendigt fald, understetning og sidestptte
op til 10 cm over rgroverside, og udfgre overgangssamlinger imellem godkendte
aflpbsmaterialer, formstykker, ledninger og brgnde.

Udfgre aflgbsinstallationer med draen, godkendte overgangslgsninger, tagbrgnde,
rense/inspektionsbrende.

Veelge og udfgre forskellige daeksellgsninger i praksis.

Udfgre korrekt elektromuffesamlinger og spejlsvejsesamlinger til PE-ror ved
overholdelse af krav til svejsevulster.

Udfgre mindre nedsivningsanlaeg for regn- og spildevand efter gaeldende standarder
og vejledninger.

Udfgre et separat hovedkloakledningssystem af letvaegts-og betonrgr som en del af et
stgrre aflpbsprojekt.

Udfgre udskillere samt pumpebrgnde efter instruktion i tilknytning til aflebsprojektet.
Udfere lovpligtig kvalitetskontrol i praksis af aflpbsinstallationerne i jord.
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