Garantikursus Ogsa for ledige (6 ugers)

Lys b svejs-stumps plade alle pos

Kort fortalt

Lysbuesvejsning proces 111

Hold

Lobende optag

Abent svejsevaerksted - oktober 2025
Bredahlsgade 3B 4200

Lobende optag
Abent svejsevaerksted - november 2025
Bredahlsgade 3B 4200

Lobende optag

Abent svejsevaerksted - deecember 2025

Bredahlsgade 3B 4200

Lobende optag
Abent svejsevaerksted - januar 2026
Bredahlsgade 3B 4200

Yderligere 5 hold

Regionale positivlister

Fag: Lys b svejs-stumps plade alle pos

Fagnummer:
40089

AMU-pris:
DKK 2.140,00

Varighed
10 dage

Uden for malgruppe:

DKK12.614,00

Daghold

Daghold

Daghold

Daghold

Malgruppe: Ufagleerte og fagleerte. Jaevnfor Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
arbejdsmiljgfaglige uddannelser kraever deltagelse i kurset, at deltagerne har

uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljg og sikkerhed,

svejsning/termisk.

Vaer med.

Verden er til at forandre.

kurser.zbc.dk

Kontakt

Lis Klemmensen
3193 5606
klem@zbc.dk

Kursuspris

AMU-malgruppe:
DKK 2.140,00

Ikke AMU-malgruppe,
fremmode:
DKK12.614,00

ZBC
Ahorn Allé 3-5
4100 Ringsted
TIf: 5578 8888
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svejseprocedurespecmkat|oner samt mundtlige instruktioner, selvstaendigt udfgre Tilmelding
lysbuesvejsning med beklaedt elektrode proces 111 af stumpsgmme i plade i
materialegruppe 11+ 1.2 + 1,3 +1.4 defineret i DS/CEN ISO/ TR 15608 i nedennaevnte
svejsepositioner jf DS/EN ISO 9606-1 tabel. 9.

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk
anvendelse af lysbuesvejsning (proces 111) af stumpsgmme i plade, pa fglgende
omrader:

Svejsemetoder og udstyr
Materialeleere

Tilsatsmaterialer

Svejsefejl og kontrolmetoder
Svejseraekkefglge og procedure
Fugeformer og tildannelse
Certificering af svejsere

Miljp og sikkerhed
Varmebehandling

Malet anses for opnaet, nar deltagerne med udgangspunkt i teoretiske viden kan
udfgre nedennaevnte svejsninger.

BW-P-PA2-n strenge
BW-P-PF2-n strenge
BW-P-PC2-n strenge
BW-P-PE2-n strenge

Alle svejsninger gennemferes pa grundlag af svejseprocedurespecifikationer
udarbejdet efter geeldende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Endvidere kan deltagerne pa baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udfgre de
beskrevne obligatoriske preve i DS 322 punkt 4.5. tabel 3

Prgverne skal visuelt bedgmmes af svejsekoordinator/eksaminator.

ZBC
Vaer med. Ahorn Allé 3-5

Verden er til at forandre. 4100 Ringsted
TIf: 5578 8888

kurser.zbc.dk





