Garantikursus Ogsa for ledige (6 ugers) Regionale positivlister

TIG-svejs-stumps uleg plade

Kort fortalt

Kurset henvender sig til alle der gnsker yderligere kompetencer indenfor tig svejsning i sort stal. Efter endt kursus, vil
du have kenskab til at indstille svejseudstyret, at arbejde efter en svejseprocedure WPS og vurdere kvaliteten af eget
arbejde. Der vil veere mulighed for at afslutte kurset med certifikat i stumpsgm plade BW.

Hold Kontakt

Lobende optag
Abent svejsevaerksted - februar 2026

Bredahlsgade 3B 4200 Daghold :|21159£<|566r8gﬁensen
klem@zbc.dk
Lobende optag
Abent svejsevaerksted - marts 2026
Bredahlsgade 3B 4200 EEEIele)
Lobende optag
Abent svejsevaerksted - april 2026
Bredahlsgade 3B 4200 LEgnele
Lobende optag
Abent svejseveaerksted - maj 2026
Bredahlsgade 3B 4200 BEEnele
Yderligere 1 hold
Fag: TIG-svejs-stumps uleg plade
. Kursuspris
Fagnummer: Varighed
40105 5dage
AMU-malgruppe:
. DKK1.090,00
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK1.090,00 DKK16.107,75 Ikke AMU-malgruppe,
fremmode:
DKK16.107,75

Malgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelses er udviklet til personer, der gnsker
yderligere kompetencer inden for proces 141 tig svejsning i sort stal. Deltagelse
forudsaeetter kompetencer pa niveau med kurset 44451 TIG-svejsning.Jaevnfer
Arbejdstilsynets bekendtggrelse om arbejdsmiljpfaglige uddannelser kraever
deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530
Arbejdsmiljg og sikkerhed, svejsning/termisk.

ZBC
Vaer med. Ahorn Allé 3-5

Verden er til at forandre. 4100 Ringsted
TIf: 5578 8888

kurser.zbc.dk
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svejseprocedurespecmkat|oner samt mundtlige instruktioner, selvstaendigt udfgre Tilmelding
TIG-svejsning proces 141 af stumpsgmme i ulegeret plade med godtykkelse fra2 - 6
mm i materialegruppe 11+ 12 + 1.3 + 1.4 jf. DS/CEN I1SO/ TR 15608 i svejsepositionerne
PA, PC og PF jf. DS/EN 1SO 9606-1 tabel 9.

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk
anvendelse af TIG-svejsning (proces 141) af stumpsgmme i ulegeret plade, pa fglgende
omrader:

Svejsemetoder og udstyr
Materialeleere

Tilsatsmaterialer

Svejsefejl og kontrolmetoder
Svejseraekkefglge og procedure
Fugeformer og tildannelse
Miljp/arbejdsmiljp og sikkerhed
Varmebehandling

Malet anses for opnaet, nar deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan
udfgrer nedennaevnte svejsninger:

BW- P-PA 2 n-strenge
BW- P-PC 2 n-strenge
BW- P-PF 2 n-strenge

Alle svejsninger gennemfgres pa grundlag af svejseprocedurespecifikationer
udarbejdet efter gaeldende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Preven skal visuelt bedgmmes af svejsekoordinator/eksaminator.
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TIf: 5578 8888
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