Garantikursus Positivliste Sydjylland

MIG-svejsning, aluminium tynd plade,
stumpsgmme

Kort fortalt

Pa kurset leerer du MIG-svejsning af tynde plader i aluminium, med svejseproces 131, BW stumpsgmme, i
godstykkelser fra 2-4 mm, i alle svejsestillinger undtagen PG faldende svejsning.
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Garantikursus

Positivliste Sydjylland :
g g — e 1 G ues o waewannede smede/svejsere eller personer med

tilsvarende svejsetekniske kompetencer inden for proces 131 MIG-Svejsning. Det
anbefales, at deltagerne har gennemgaet kurset 47458 MIG-svejsning tynd plade
stumpsgmme PF, eller kan svejse pa tilsvarende niveau. Jeevnfer Arbejdstilsynets
bekendtggrelse om arbejdsmiljgfaglige uddannelser kraever deltagelse i kurset, at
deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljp og sikkerhed,
svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltagerne kan, ud fra savel kravgrundlag, tegninger,
svejseprocedurespecifikationer samt mundtlige instruktioner, selvstaendigt udfgre
MIG svejsning proces 131 af stumpspmme i tyndere aluminium plade (2-4 m/m) i
materialegruppe 21,22 0g23 jf DS/CEN ISO/ TR 15608, i nedenstaende svejsepositioner
jf. DS/EN 1SO 9606-2 tabel 6.

Malet anses for opnaet, nar deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden,samt
faglige feerdigheder, kan udfgre nedennaevnte svejsninger,udfgrt med
puls.Svejsningerne udfgres som dobbeltsidig svejsning med opslibning, og
eftersvejsning af rodsiden eller svejst mod bagskinne.

BW- Plade-PA n strenge
BW- Plade-PC n strenge
BW- Plade-PF n strenge
BW- Plade-PE n strenge

Alle svejsninger gennemfgres pa grundlag af svejseprocedurespecifikationer
udarbejdet efter geeldende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk
anvendelse af MIG svejsning af Aluminium, pa felgende omrader:

Svejsemetoder og udstyr
Materialeleere

Tilsatsmaterialer

Svejsefejl og kontrolmetoder
Svejseraekkefglge og procedure
Fugeformer og tildannelse
Certificering af svejsere

Miljp og sikkerhed

Handtering af Aluminium
Visuel bedgmmelse af svejsninger
Karakterer for svejsesgmme

Endvidere kan deltagerne pa baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udfgre den
beskrevne obligatoriske preve i DS 322, punkt 4.5, tabel 2+3.

Ved aflaeggelse af preverne skal disse visuelt bedgmmes af
svejsekoordinator/eksaminator.
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