Garantikursus

MAG-svejs rustfri, sveer plade Proces 135 eller 136

Kort fortalt

Pa kurset leerer du ud fra kravgrundlag, svejseprocedurespecifikationer samt teoretiske og praktiske instruktioner
selvsteendigt at udfere MAG-svejsning proces 135 eller proces 136 af kant- og stumpsgmme i rustfrit stal i
godstykkelser fra 4-15mm. Endvidere opnas der teoretisk viden om forhold der har betydning for praktisk anvendelse
af svejseproces 135/136. Samt handtering af rustfrit stal.
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AMU-pris: Uden for malgruppe: AMU-malgruppe:
DKK 1.040,00 DKK 6.258,50 DKK 1040.00
Ikke AMU-malgruppe,
Malgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglaerte og fagleerte svejsere og smede, der skal gﬁ?g‘;s%es:o

foretage MAG svejsning af sveere plader i rustfri stal. Det anbefales, at deltageren har
gennemfgrt kursus 44676, MAG-svejsning proces 135 eller 40098, MAG-svejs-kants
plade/plade pr136 eller kan svejse pa tilsvarende niveau. Jeevnfgr Arbejdstilsynets
bekendtggrelse om arbejdsmiljgfaglige uddannelser kraever deltagelse i kurset, at
deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljg og sikkerhed,
svejsning/termisk.
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_ ___ .. _.__. Deltagerne har viden om forhold, der har betydning for praktisk
anvendelse af enten svejseproces 135 eller svejseproces 136, pa felgende omrader:

Miljg/arbejdsmiljg og sikkerhed
Svejsemetoder og udstyr
Materialeleere

Tilsatsmaterialer

Handtering af rustfri stal
Fugeformer og tildannelse
Svejseteknik

Visuel bedgmmelse af svejsninger
Svejsefejl og kontrolmetoder

Deltagerne kan med udgangspunkt i ovenstdende viden og ud fra savel kravgrundlag,
tegninger, svejseprocedure-specifikationer samt mundtlige instruktioner,
selvstaendigt udfgre svejsning af kantsgmme og stumpsgmme med enten
svejsemetoden MAG-svejsning svejseproces 135 i godstykkelse 4 —10 mm eller MAG-
svejsning svejseproces 136 i godstykkelserne 8 =15 mm i materialegruppe 81+ 82 +9.2
+93+101+10.2jf. CR/ISO 15608.

Malet anses for ndet, nar deltageren kan udfgre falgende svejsninger med proces 135:

FW - P- PB2-n strenge
FW - P- PF2-n strenge
FW - P- PD2-n strenge
BW - P- PA2-n strenge
BW - P- PF2-n strenge
BW - P- PC2-n strenge

Eller fglgende svejsninger med proces 136:

FW - P- PB2-n strenge
FW - P - PF2-n strenge
FW - P- PD2-n strenge
BW - P- PA2-n strenge
BW - P - PF2-n strenge
BW - P- PC2-n strenge

Alle svejsninger gennemfgres pa grundlag af svejseprocedure specifikationer
udarbejdet efter geeldende DS/EN/ISO standarder.”
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