Garantikursus Ogsa for ledige (6 ugers) Regionale positivlister

Nak
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rgr alle pos

Kort fortalt

Pa kurset leerer du at TIG-svejse (proces 141)stumpspmme i tyndvaeggede rustfrie rgr i alle positioner. Efter kurset har
du kendskab til at indstille svejseudstyret, at arbejde efter en svejseprocedure, WPS og vurdere kvaliteten af eget
arbejde. Du vil fa mulighed for at afslutte kurset med certifikat i stumpsgm rgr BW i alle svejsestillingen, undtagen
lodret faldende.

Kontakt
Lis Klemmensen
3193 5606
klem@zbc.dk
Fag: TIG-svejs-stumps tynd rustfri ror alle pos
. Kursuspris
Fagnummer: Varighed
48882 5dage
AMU-malgruppe:
. DKK1.070,00
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK1.070,00 DKK 6.437,00 Ikke AMU-malgruppe,
fremmeode:
DKK 6.437,00
Malgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelses er udviklet til ikke fagleerte og fagleerte
svejsere og smede, der gnsker yderligere kompetencer inden for proces 141 TIG
svejsning i rustfri stal. Det anbefales, at deltageren inden kurset har gennemfgrt Tilmelding

kurset 40109, TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade eller har tilsvarende
svejsekompetencer.Jaevnfer Arbejdstilsynets bekendtggrelse om arbejdsmiljgfaglige
uddannelser kraever deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra
uddannelsen 44530, Arbejdsmiljp og sikkerhed, svejsning/termisk.

ZBC
Vaer med. Ahorn Allé 3-5

Verden er til at forandre. 4100 Ringsted
TIf: 5578 8888

kurser.zbc.dk
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svejseprocedurespeoﬂkat|oner samt mundtlige instruktioner, selvstaendigt udfgre
TIG-svejsning proces 141 af stumpsgmme i tyndvaeggede rustfrie rgr med en

vaegtykkelse pa mindre end 3 mm i materialegruppe 81+ 82 +92 +93+101+102 jf.

DS/CEN ISO/ TR 15608, i nedennaevnte svejsepositioner jf. DS/EN ISO 9606-1 tabel 9
med savel pulserende som konstant lysbue.

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk
anvendelse af TIG-svejsning (proces 141) af stumpsgmme i tyndvaeggede rustfrie rogr,
pa felgende omrader:

Svejsemetoder og udstyr
Materialelzere

Tilsatsmaterialer

Svejsefejl og kontrolmetoder
Svejseraekkefglge og procedure
Fugeformer og tildannelse
Miljp/arbejdsmiljp og sikkerhed
Certificering af svejsere

Malet anses for opnaet, nar deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan
udfgrer nedennaevnte svejsninger:

BW-T-PA
BW-T-PC
BW-T-PH
BW-T-H-LO45

Alle svejsninger gennemferes pa grundlag af svejseprocedurespecifikationer
udarbejdet efter geeldende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Endvidere kan deltagerne pa baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udfgre den
beskrevne obligatoriske prove i DS 322, punkt 4.5, tabel 4 + 5

Ved aflaeggelse af proverne skal disse visuelt bedgmmes af
svejsekoordinator/eksaminator.

Vaer med.

Verden er til at forandre.
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