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Rorlaeggeruddannelsen

Kursusinfo Kontakt
Forlgpbet bestar af falgende AMU-kurser

Kloakering - aflgbsplan for smé&huse - 49280 Signe Brink Jensen

» Kloakering - aflpbssystemers formal og indretning - 49279 3_1_93 5637
e Kloakering - anvendelse af laeagningsbestemmelser - 49278 sije@zbc.dk
¢ Kloakering - arbejdsmiljg - 49277
* Kloakering - digital tegning af aflpbsplaner - 49281
¢ Kloakering - dreening af bygveerker - 46969
o Kloakering - udfgrelse af aflgbsinstallationer - 49282
e Vejen som arbejdsplads (certifikat ) - 22109
Adgangskravet til Rgrleeggeruddannelsen er bestaet Nivellering - Faglig_regning
Fag: Kloakering - Draening af bygvaerker
. Kursuspris
Fagnummer: Varighed
46969 1dag
AMU-malgruppe:
DKK 7.630,00
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 218,00 DKK 1.044,95 Ikke AMU-malgruppe,
fremmode:
DKK 29.279,25

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til fagleerte og ufagleerte bygge- og
anlaegsarbejdere, der har eller gnsker beskaeftigelse inden for rgrlaegning og

kloakering. Tilmelding

Beskrivelse: Deltagerne kan installere draensystemer af plast indenfor det
kloakautoriserede omrade ved anvendelse af geeldende draennorm. | den forbindelse
kan deltagerne tage hgjde for forskellige jordbunds- og grundvandsforhold, sa
fugtskader og fugtgener undgas, ligesom deltagerne pa baggrund af viden om
forskellen pa friktionsjord og kohassionsjord kan vaslge et passende bortlednings- og
filterelement til den pageeldende jordtype. Deltagerne kan desuden medvirke til at
udfpre og anvende sigteanalyse til underspgelse af kornsammensaetningen og
vurdere, hvilke eventuelle forundersggelser, der er npdvendige forud for
pabegyndelse af dreeningsarbejdet. Ligeledes har deltagerne kendskab til de
sundhedsmaessig risici radon kan forarsage, samt hvordan radonindholdet i boliger
kan reduceres. Deltagerne kan derudover planleegge og udfgre kvalitetssikring, der
omfatter modtagekontrol, udfgrelseskontrol og slutkontrol ved draenarbejde og
derved sikre overholdelse af autorisationsloven for kloakmestre pa dette omrade.
Endelig har deltagerne et sddant kendskab til regler om miljg, sikkerhed og
arbejdsmiljp ved draening under og langs med bygninger og andre bygvaerker, at
deltagerne kan udfgre arbejdet i overensstemmelse hermed.

ZBC
Vaer med. Ahorn Allé 3-5

Verden er til at forandre. 4100 Ringsted
TIf: 5578 8888

kurser.zbc.dk


https://kurser.zbc.dk/kursus/nivellering-faglig-regning-matematik
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Fag: Kloakering - Arbejdsmiljo

Fagnummer: Varighed

49277 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 436,00 DKK1.829,90

Malgruppe: Medarbejdere, der arbejder med rgrlaegning eller kloakering inden for
jobomradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Handtere arbejdsmiljgproblemer og opgaver, tilknyttet arbejdsmiljgloven, inden for
det kloakautoriserede omrade ud fra eksisterende vejledninger og ved inddragelse af
arbejdsmiljporganisationen.

Medvirke ved vedligeholdelse af APV for en entreprengrvirksomhed.

Medyvirke ved anmeldelsen af en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet.

Vurdere konkrete arbejdsmiljgproblemstillinger og veelge arbejdsmetoder, der
minimerer eller fjerner arbejdsmiljgrisici under hensyntagen til egen og andres
sikkerhed.

Veelge korrekte personlige vaernemidler.

Etablere sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med etablering af og arbejde i
rergrav, brende og bygvaerker efter geeldende normer, love og AT-vejledninger.
Kendskab til geeldende regler og AT- vejledninger ved arbejder naer ved lav- og
hojspeendingsledninger, naturgas og tryksatte ledningsanlaeg i jord.

Fag: Kloakering - Anvendelse af lsagningsbestemmelser

Fagnummer: Varighed

49278 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 436,00 DKK1.829,90

Malgruppe: Fagleerte og ufagleerte bygge- og anleegsarbejdere, der har eller gnsker
beskaeftigelse inden for rgrleegning og kloakering.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Anvende geeldende lzegningsbestemmelser ved udfgrelse af aflgbsinstallationer,
saledes at krav til opbygning af ledningsgrav, samt sikring af bygninger og andre
ledninger overholdes.

Veelge korrekt indbygningsmateriale i ledningszonen ved udfgrsel af et
ledningsanlaeg.

Tilrettelaegge arbejdet og veelge korrekt graveprofil i ledningsgraven ved henholdsvis
befaestede arealer og ubefaestede arealer.

Sikre korrekt komprimering ved hjeelp af hensigtsmaessigt komprimeringsmateriel.
Tilrettelzegge og udfgre arbejdet efter gaeldende regler under hensyn til miljg,
sikkerhed og arbejdsmiljg.
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Verden er til at forandre. 4100 Ringsted
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Fag: Kloakering - Aflgbssystemers formal og indretning

Fagnummer: Varighed

49279 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 654,00 DKK 2.614,85

Malgruppe: Ufaglaerte og faglaerte bygningsarbejdere, der har eller spger
beskaeftigelse inden for rgrlsegning og kloakering.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Medyvirke ved udfgrelse af aflgbsanleeg ud fra kendskab til aflbssystemers formal og
indretning og aflgbssystemers historiske udvikling.

Veelge aflpbssystem ud fra viden om fordele og ulemper pa feellessystemer og
separatsystemer samt ud fra bygveerkers og renseanlaegs indretning, anvendelse og
de rensningsprocesser, der foretages pa et moderne renseanlaeg.

Foretage hensigtsmaessigt valg og opmaling af aflglbbsmaterialer pa baggrund af
viden om aflgbsmaterialers mekaniske, kemiske og termiske egenskaber og
anvendelsesomrader og geeldende godkendelsesordninger og maerkningsregler for
aflgbsmaterialer.

Handtere og bortskaffe aflebsmaterialer sundheds- og miljpmaessigt forsvarligt.

Fag: Kloakering - Aflgbsplan for smahuse

Fagnummer: Varighed

49280 6 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK1.308,00 DKK 4.969,70

Malgruppe: Ufaglaerte og faglaerte bygningsarbejdere, der har eller spger
beskaeftigelse inden for rgrlaegning og kloakering.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Udfgre beregning af koter, fald, anlaeg, rumfang og rette vinkler i forbindelse med
planlaegning og udfgrelse af aflpbsinstallationer.

Beregne ledningers laengde, promillefald, positive og negative koter samt almindelig
forekommende rumfangsberegninger i forbindelse med etablering og reetablering af
aflpbsanlaeg ijord.

Udarbejde aflpbsplaner for smahuse med anvendelse af digitale hjeelpemidler sdsom
programmier til teknisk tegning, tekstbehandling, regneark mv.

Vaelge korrekt fald pa aflgbsledninger i smahuse, s& det disponible fald fordeles
rationelt efter gaeldende regler/normer og herunder sikre, at installationerne placeres
frostfrit.

Veelge korrekt dimension pa aflgbsledninger i smahuse under hensyntagen til
overbelastning af ikke udluftede ledninger.

Medyvirke i projektgranskning og risikovurdering af aflgbsprojekter til sikring af
aflpbsprojektets bygbarhed.
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Fag: Kloakering - digital tegning af aflebsplaner

Fagnummer: Varighed

4928] 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 654,00 DKK 2.614,85

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufagleerte og faglaerte bygge- og
anleegsarbejdere, der har eller spger beskzeftigelsen inden for rgrlaegning og
kloakering.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Anvende digitale programmer til teknisk tegning af aflgbsinstallationer i smahuse til
brug ved sags- og myndighedsbehandling af et aflpbsprojekt.

Malsaette og opmale leengder og arealer pa tegning, samt tegne ledningsferinger,
herunder spildevands-, regnvands- og dreenledninger med tilhgrende bregnde.
Udveksle digitale tegninger med byggebranchens interessenter og kolleger via mail.
Konvertere digitale tegningsfiler til PDF-format.

Fag: Kloakering - Udfgrelse af aflobsinstallationer

Fagnummer: Varighed

49282 16 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 3.488,00 DKK12.819,20

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufagleerte og faglaerte bygge- og
anlaegsarbejdere, der har eller sgpger beskaeftigelse inden for rgrlaegning og
kloakering.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Foretage korrekt materialevalg og valg af veerktgj, som er hensigtsmaessigt |
forbindelse med forarbejdning af materialer udfert i PVC, PP, PEH, rustfrit stal,
stgbejern, ler og beton

Etablere aflgbsanleeg i jord efter gaeldende normer i materialerne stal, stpbejern,
beton og ler, fra og med tilslutning til hovedkloak, til og med gennembrydning i guly,
fundament eller yderveeg mod jord.

Etablere korrekt samlede ledninger med ngdvendigt fald, understgtning og sidestgtte
op til 10 cm over rgroverside, og udfgre overgangssamlinger imellem godkendte
aflpbsmaterialer, formstykker, ledninger og brgnde.

Udfgre aflgbsinstallationer med draen, godkendte overgangslgsninger, tagbrgnde,
rense/inspektionsbreonde.

Veelge og udfgre forskellige deeksellgsninger i praksis.

Udfgre korrekt elektromuffesamlinger og spejlsvejsesamlinger til PE-ror ved
overholdelse af krav til svejsevulster.

Udfgre mindre nedsivningsanlaeg for regn- og spildevand efter geeldende standarder
og vejledninger.

Udfgre et separat hovedkloakledningssystem af letvaegts-og betonrgr som en del af et
sterre aflpbsprojekt.

Udfgre udskillere samt pumpebrgnde efter instruktion i tilknytning til aflpbsprojektet.
Udfgre lovpligtig kvalitetskontrol i praksis af aflpbsinstallationerne i jord.
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Fag: Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Fagnummer: Varighed

22109 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 436,00 DKK1.555,90

Malgruppe: Alle medarbejdere, som arbejder ved drifts-, vedligeholds- og
anlaegsarbejder samt ombygninger af vejanlaeg pa statsvejnettet hos entreprengrer
og ledningsejere, og som skal udfgre afmaerkning af vejarbejder, skal veere i
besiddelse af enten uddannelsesbevis "Vejen som arbejdsplads" - Certifikat (AMU) eller
Vejen Som Arbejdsplads Trin | eller 11 (Vej-EU).

Beskrivelse: Deltagerne har kendskab til:

Love og bekendtggrelser, herunder:
Faerdselsloven

Arbejdsmiljploven

Bekendtggrelse for afmaerkning af vejarbejder
Bekendtggrelse for vejafmaerkning
Bekendtggrelse for anvendelse af vejafmaerkning

De grundleeggende regler og vejledninger for afmaerkning af vejarbejder, herunder:
Kant- og baggrundsafmaerkning

Relevante feerdselstavler

Prioritering og signalregulering

Afmaerkningsvogne

Principper, regler og vejledninger for opstilling og nedtagning af afmaerkning,
herunder:

Raekkefplge for opstilling og nedtagning

Opbygning af tavlestandere

Placering af tavlestandere i tvaerprofilet

Brug af arbejdskgretgjer

Arbejdsmiljg ved vejarbejder, herunder:

Sikker adfaerd pa vejen

Beskyttelsesniveauernes indhold og anvendelsesmuligheder
Identificering af pakgrselsfare og faktorer der har betydning for denne
Valg af tilstreekkelige foranstaltninger til at imgdega faren for pakgrsel

Deltageren kan:

Leese og forstd en afmaerkningsplan

Planleeagge afmaerkning ved vejarbejder af mindre omfang

Deltage i planleegningen af arbejdsmiljget ift. faren for pakgrsel ved vejarbejder
Udfgre afmaerkning der overholder lovbestemte krav samt gvrige vejledninger,
herunder:

# Opstille og nedtage afmaerkning pa en sikker made for bade vejarbejdere og
trafikanter

# Placere feerdselstavler og gvrig afmaerkning, sa de overholder lovbestemte krav
Kontrollere at et vejarbejde kan udfgres sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt
forsvarligt ift. faren for pakgrsel samt vaere medvirkende til at eliminere eventuelle
ulykkesfaktorer
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